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BEHALTER- &
APPARATEBAU

Im Geschaftsbereich Apparate- und Behélterbau bieten Neben den gangigsten Edelstahlen (1.4301, 1.4571)
wir unseren Kunden neben der klassischen Lohnfer- verarbeiten wir dabei auch Duplex-Stihle (1.4462),
tigung auf Basis kundenseitiger Vorgaben auch maR- hdherlegierte Austenite (1.4539, 1.4529) bis hin zu
geschneiderte Komplettldsungen inklusive Auslegung, Nickelbasislegierungen. Warmetauscher bauen wir bei
Konstruktion und Fertigung an. entsprechenden Anforderungen auch aus Schwarz-
stahl (P235GH, 16Mo3).

Unser Produktspektrum reicht dabei von einfachen

Zyklonen, Sedimentabscheidern, Pufferspeichern bis

hin zu Druckbehdltern verschiedenster Bauart und ver-

schiedenster Kategorien.

REFERENZPROJEKTE

Notkihler

Lieferumfang:
Notktihler 31.500 Liter, stehend "{
Betriebsdruck: 0,05 bar

Max. Betriebstemperatur: 110°C

Komplett aus Schwarzstahl P265GH
Gesamthohe: ca. 8000 mm

Inhalt: Wasser

Inkl. Rohrschlangen:

- Inhalt: ca. 3.700 L Thermodl

- zulassiger Druck: 10 bar

- Temperatur Thermool: 300°C

- Kuihlleistung: 8,72 MW

Engineering (Konstruktion)

Demontage des Altbestandes sowie
Montage des Notkiihlers

Inkl. Dokumentation und TUV-Abwicklung
(Kategorie V)

Fertigung nach AD2000
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Pufferspeicher

Lieferumfang:

Pufferspeicher 30 m? stehend
Betriebsdruck: 6,5 bar

Max. Betriebstemperatur: 110°C
Komplett aus Schwarzstahl P265GH
Gesamthdhe: ca. 5700 mm

Inhalt: Heizungswasser
Engineering (VT-Auslegung,
Konstruktion)

Inkl. Dokumentation

NN N N N NN

Flugstrom-Druckvergaser

Lieferumfang:

v Deckel, Reaktionsraum, Grund-
platte, Wasserquench,
V-Flansche ect.

Material 1.4571

Gesamthohe: ca. 3.600 mm
inkl. Unterstiitzungsstahlbau
Engineering (VT-Auslegung,
Konstruktion)

Montage

Fertigung nach AD2000
TUV-Abwicklung (Kategorie IV)
Inbetriebnahme
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Technische Daten:
v~ Maximal zuldssiger
Betriebsdruck: 9 bar
v Maximal zulassige
Temperatur: 300°C
v Volumen: 1.600 Liter
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WARMETAUSCHER

Heizkondensator FlieBbettkiihler

Der Heizkondensator dient zur Erwarmung des Pharmasalz (NaCl) wird mit diesem FlieRbett-

Fernwarmerucklaufs. kuhler von 85°C auf 35°C gekihlt.

Lieferumfang: Lieferumfang:

v~ Warmetauscherrohre aus Edelstahl 1.4571 v Warmetauscherrohre aus Edelstahl 1.4571

v Ausfihrung: alles geschweilt, gebeizt und v~ Ausfihrung: alles geschweilit, gebeizt und
passiviert passiviert

v~ Engineering (Konstruktion) v Engineering (VT-Auslegung, Konstruktion)

v TUOV-Abwicklung (Kategorie V)  TUV-Abnahme nach DGR 97/23EG

v Dokumentation

Warmetauscher / Warmwasser-ECONOMISER
4 Buindel zusammengebaut zu 1 Stk. Warmetauscher.

Lieferumfang:

Warmetauscherrohre aus Schwarzstahl P235GH-TC1
Gehduse Economiser

TUV-Abnahme nach DGR 97/23 EG

Isolierung

TUV-Abwicklung (Kategorie 1V)
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SANIERUNGEN

Ventilator-Service

s

Kuhlimantelsanierung

Lieferumfang:
Demontage des Altbestandes
Fertigung
Druckpriifung
Montage des neuen Behalters

Alte Rippenrohr-
Thermool-Warme-
tauscher:

defekte Rippen
Rippen sind irreversibel
verschmutzt

Neue Glattrohr-
Thermool-Warme-
tauscher:

Keine Rippen

Fluchtende Anordnung
Rohrteilung 25/23 -> hohe
wiz
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Zauner StraRe 16, A-4784 Schardenberg

Tel.: +43(0)7713/50260 office@heger-edelstahl.at
Fax: +43(0)7713/50260 - 15

www.heger-edelstahl.at

Wir sind ein nach ONORM
M7812, Giteklase 1 fiir

Behalter und Anlagenbau
geprifter SchweiRbetrieb.
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Seit 2001 sind wir nach ISO
9001 zertifiziert.

/150 9001
v/ 8§14 Kesselgesetz

v/ AD 2000-Merkblatt HP 0
v~ ENISO 3834-2
\ v EN1090




